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ANTRACITSZÜRKE 
RAL 7016

TÉGLASZÍN� BARNA
 RAL 8017

ALUMÍNIUM KIVITELEZÉS
M�SZAKI PARAMÉTEREK:

Az AluSYMA 15 prémium alumínium tet�burkolat 
új családi házak építésére alkalmas. Az új 
szimmetrikus forma modernnek t�nik a tet�n. 
Alumínium-fém tet�fed� AluSYMA 15 csak matt 
változatban kapható. Igényes vásárlóknak is 
ajánlott, akár 60 év garanciával. Az egyetlen 
SYMET-RA 15 modell DRIPSTOP fóliával gyártható, 
ami növeli a burkolat hasznos tulajdonságait. Az 
AluSYMA 15 alumíniumlemezb�l készül, 
folyamatos hidegalakítással szimmetrikus formára 
keresztirányú extrudálással.

Az AluSYMA 15 könny� tet�burkolatok készítésére 
szolgál legalább 14°-os tet�hajlásszöggel 
keresztirányú illesztéssel, vagy 12°-os 
tet�hajlásszög� keresztirányú illesztésekkel. 
Mindkét oldalról megállapítható.
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Hasznos szélesség 

Hullám magassága

Modul
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 Lemezvastagság
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