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SZÜRKÉSFEHÉR

 RAL 9002
PIROS
 RAL 3011

VÖRÖSBARNA 
RAL 3009

SÖTÉTZÖLD 
RAL 6009

KÉK
 RAL 5010

ANTRACITSZÜRKE 
RAL 7016

FEKETE
 RAL 9005

TÉGLASZÍN�
 RAL 8004

BARNA
 RAL 8017

EZÜST
 RAL 9006

TET�FED�  LEMEZ
M�SZAKI PARAMÉTEREK:

A SYMETRA 15 tet�fedés alkalmas új épületek 
burkolására, valamint minden típusú épület régebbi 
tet�jének rekonstrukciójára. A SYMETRA 15 egyedüli 
tet�modellként DRIPSTOP fóliával is gyártható, ami 
növeli a burkolat hasznos tulajdonságait. A SYMETRA 15 
acéllemezb�l készül hidegalakítással szimmetrikus 
formára keresztirányú túlnyomással. Az új forma 
modernnek t�nik a tet�n. A SYMETRA 15 tet�fedés

gyártása során a MASLEN cég megfelel� horganyzott réteg� 
fémlemezt használ, ami nagyon fontos a burkolat lehet� 
legnagyobb élettartamának eléréséhez. A SYMETRA 15 
mindkét oldalról beépíthet�, ami el�nyös a hosszú 
ereszcsatorna éleknél.

www.maslen.hu

SYMETRA 15

SYMETRA 1 5

1220 mm

1150 mm

20 mm

350 mm

820 mm

6070 mm

acél 0,5 mm

Teljes szélesség 

Hasznos szélesség

Hullám magassága

Modul 

Min. hossz

Max. hossz 

Lemezvastagság

 D�lésszög

1150

230

20

hajlás

350

15

A fed�lemez leszállítható 
antikondenzációs fóliával!

teljes szélesség

12 °-tól
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