TETOLEMEZEK SZALLITASA

kézi rakodas helyes médja

Kézi rakodas esetén a lemezeket mindig egyesével és megfelel6 szamu
személyzet segitségével pakoljuk. Amennyiben lehet6ség van ra, a rakodast
mindig raklappal, emel6gép segitségeével végezzik.

rakodas targoncaval csak raklapon

szallitds méretpontos raklapon A tet6fedd lemezeket a MASLEN Kft. minden esetben megfelel6 hosszusagu fa raklapon szallitja.



Kirakodas koézben kerlljuk a
tablak csavarodasat vagy egyéb
deformalodasat. Kézi mozgatasnal
a lemezeket szallitsuk fliggdleges
helyzetben.

fuggoleges helyzet rakodasnal

a nem megfeleld kezelés karosithatja a tet6lemezeket

A koénnyebb kezelés érdekében javasoljuk
rovidebb tablak hasznalatat, kdléndsen
akkor, ha nincs megfelel6 létszam a lemezek
biztonsagos pakolasahoz. Lerakodasnal
javasoljuk a tetélemezek fa alatamasztasat,
a tulnyulasbdl adédé deformaciok elkerilése
érdekében. Egy esetleges sérilés nem
csak esztétikailag rontja a tet6burkolatokat,
hanem akar az anyag min6ségi tuladonsagait
is befolyasolhatja. Az ilyen fajta sérilések
esélye kulénésen a 4 m feletti méreteknél
meral fel.



TETOBURKOLATOK TAROLASA

A tetblemezeket nem szabad 30 napnal tovabb
egymasra halmozva tarolni, mert a lecsapodo para a
lemezek kdzt maradva foltosodashoz és korrézidohoz
vezethet. Tartés tarolas esetén lemezenként
lécekkel elvalasztva kell lepakolni, hogy a megfeleld
szell6zésnek készdnhetben tavozhasson a nedvesség.

A burkolat helytelen tarolasa esetén a feliiletkezelés
mindségével kapcsolatos panaszt nem all médunk-
ban elfogadni!

helytelen tarolas korréziét okozhat

Az anyagokat szaraz, jol szell6z6 és
kézvetlen napfénytdél védett helyen Kkell
tarolni, a talaj folétt legalabb 20 cm-re.
Kbzvetlen napsités és nedvesség hatasara
g6zképzédés alakulhat ki a lemezek
k6zo6tt, ami hosszu tavon szintén mindségi
problémahoz vezethet.

tet6lemezek megfelel6 tarolasa a tet6fedd lemezeket legalabb 20 cm-re tarolja a talaj folott.




fed6lemez vagasa sarokcsiszoldval tilos

védélakk és spray

Fedolemezek darabolasa

A fedb6lemezeket lemezvagod olldval,
vagy megfelel6 vagoberendezéssel
kell darabolni. Minden vagott fellletet
védoblakkal kell bevonni, valamint az
esetlegesen képzddott fémforgacsot a
feltletrél el kell tavoliteni, hogy elkeriljuk
a felUleti séruléseket és a rozsdasodast.

Darabolasnal tilos a vagokorong és mas
olyan ezkdzok hasznalata, amelyek vagas
kdzben magas hdvel, illetve szikraszorassal
jamak. A magas hdéhatas és az olvadt
fémdarabok roncsolhatjak a fellileti bevona-
tokat és késobb korréziohoz vezethetnek.

A magas hével és szikraszorassal
jaro megmunkalasbol ered6 késob-
bi mindéségi problémak esetében,
a garancia nem érvényesitheto!



