
          TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 
M1602LPSK001

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: Maslen PROFI 2LP

2. Meghatározott rendeltetés:   Vízszigetelő lemezek és fóliák meghatározása és
tulajdonságai. 1.rész: Tetőfedések alátétfedése,alátétfóliája, amelyet a tető fedése alá

kell helyezni.
2.rész: Homlokzati fólia, a külső falburkolat alá, szél és csapadék ellen.

.
 .

Megj.:   
NPD - Nem meghatározott paraméter (no performance determined)

.

A termék feltüntetett teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek. Ezen 
teljesítménynyilatkozat az EU 305/2011sz. rendelete szerint a feltüntetett gyártó kizárólagos 
felelősségére kerül kiadásra.                                                     .

6. Megadott paraméterek:

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: 
Ügyvezető: Ľuboslav Dérer, RNDr. Juraj Moravčík V 
Badíne, 18.08.2026.

3. Gyártó: MASLEN s.r.o., Badín 655, 976 32  Badín

4. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:   3 rendszer

5. Harmonizált szabvány:  EN 13859-1:2010
EN 13859-2:2010

Bejelentett szervezet azonosító száma:    Vizsgálati és Tanúsító Intézet 
Építőipari Mérnöki Központ CSI Osztály, Prága 10 
Pražská utca 16. 102 21  Bejelentett szervezet 1390

Alapvető tulajdonságok Egységek         Névleges érték           Tolerancia         Harmonizált műszaki leírás

Éghetőség [osztály] B -              -                                          

Vízállóság             [osztály] W1 -              - 

Mesterséges öregítés utáni vízállóság             osztály] W1 -              -

Páraáteresztőképesség
(egyenértékű diffúziós vastagság Sd) [m] 0,1 +0,05 -0,05

Erősség
hosszirányban/keresztmetszeti irányba [N/50mm] 280/220         -30/-20 +50/+30

Mesterséges öregítés utáni szilárdság
hosszirányban/keresztmetszeti irányba

[N/50mm] 260/200         -40/-20 +60/+40

Relatív megnyúlás
hosszirányban/keresztmetszeti irányba      [%] 50/60 -20/-20 +35/+35

Nyúlás mértéke mesterséges öregítés 
hosszirányban/keresztmetszeti irányba

     [%] 40/50 -20/-20 +25/+25

Szakadásállóság
hosszirányban/keresztmetszeti irányba

     [N] 180/200          -30/-50 +40/+50

Fagyállóság

Veszélyes anyagok

     [°C] -40 -              -

   NPD

EN 13859-1:2010
EN 13859-2:2010
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